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Instrukcja obstugi ST-37N RS

e e ™
STEROWNIKI

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Firma TECH STEROWNIKI, z siedzibg w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biata Droga 31,
deklaruje na wytgczng odpowiedzialnosé, ze produkowany przez nas ST-37N RS, spetnia
wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 357) i dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 79), dyrektywy 2009/125/WE w
sprawie wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energig oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku ,W sprawie zasadniczych
wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym” wdrazajgcego postanowienia dyrektywy ROHS
2011/65/WE.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane

PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2016-10.
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I. Bezpieczenstwo

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczytaé¢ uwaznie ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzadzenia. Niniejszg
instrukcje nalezy starannie przechowywac.

Aby uniknac¢ niepotrzebnych btedow i wypadkdw, nalezy upewnié sie, ze wszystkie osoby korzystajgce z
urzadzenia dokfadnie zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowacd
instrukcje i upewnic sie, ze pozostanie z urzgdzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedazy tak,
aby kazdy korzystajacy z niego przez jego okres uzytkowania moégt mieé¢ odpowiednie informacje o
uzytkowaniu urzadzenia
i bezpieczenstwie. Dla bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac srodki ostroznosci zgodne z wymienionymi
w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez
zaniedbanie.

A OSTRZEZENIE

¢ Urzadzenie elektryczne po napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych
z zasilaniem (podtaczanie przewodow, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnic sie, ze regulator
nie jest podtgczony do sieci.

e Montazu powinna dokonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia silnikdw
elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewoddéw elektrycznych.

e Regulator nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci.

A UWAGA

e Wyladowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢
go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewoddéw. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczyscic¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

II. Opis

Regulator temperatury ST-37N RS jest urzadzeniem przeznaczonym do obstugi kotta C.O.
wyposazonego w podajnik slimakowy badz ttokowy. Dzieki rozbudowanemu oprogramowaniu regulator
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Instrukcja obstugi ST-37N RS

moze realizowac¢ szereg funkcji:
e Sterowanie pompg obiegu wody - pompa C.O.
sterowanie pompg cieptej wody uzytkowej - pompa C.W.U.
sterowanie pracg wentylatora
sterowanie podajnikiem paliwa
mozliwos¢ wspdtpracy z regulatorem pokojowym standardowym lub z komunikacjg RS,
mozliwos¢ wspotpracy z modutem GSM
mozliwos¢ wspotpracy z modutem internetowym
mozliwos¢ wspotpracy z dwoma zaworami mieszajgcymi za posrednictwem dodatkowych modutéow
ST-61 z mozliwoscig sterowania pogodowego.

Ill. Montaz sterownika

Sterownik powinien by¢ montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia pradem elektrycznym na przytaczach pod napieciem.
Przed pracami przy regulatorze nalezy odtaczy¢ doptyw pradu i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wiaczeniem.

A UWAGA

e Btedne podtaczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie regulatora!
e Sterownik ST-37 musi by¢ stosowany pod zabudowe kotta tak, aby nie byto dostepu do listw
montazowych kabli.

W tylnej czesci sterownika znajduja sie ztaczki, do ktérych nalezy wpigé czujniki oraz urzadzenia
obstugiwane przez sterownik:

Ztaczka 1

Wejscie RS

Ztaczka 2




Schemat podtaczen - ztgczka 1:

1 Zasilanie. Podajnik | Wentylator Pompa C.O. PompaCW.U.15
L == NL =-— NIL =% NL —=-— NL = N

Schemat podtaczen - ztaczka 2:

Termik ' Regulator
1° Alarm\ okojowy

L

Al

Hallotron nadmuchu®

" Czujnik Czujnik l Czujnik ‘Bezgiecznik‘
BR | CZ N | --- podajnika C.W.U. C.0O. iKY\

*Hallotron nadmuchu nalezy zamontowac jedyrﬁé w przypadku stosowania podajnika szufladowego.




Instrukcja obstugi ST-37N RS

V. Obstuga sterownika
IV.a) Zasada dziatania

Regulator steruje praca wentylatora oraz podajnika paliwa doprowadzajac do osiggniecia temperatur
zadanych na bojlerze oraz na kotle. Dodatkowo obstuguje rowniez pompy C.0. oraz C.W.U. zatagczajac je
po osiggnieciu okreslonej temperatury na kotle.

Wyrdézniamy kolejne fazy pracy sterownika:

Praca - po zataczeniu sterownika przechodzi on w cykl pracy a na wyswietlaczu pojawia sie symbol: -l"-
Jest to podstawowy stan funkcjonowania regulatora, w ktérym nadmuch pracuje przez caty czas,
natomiast prace podajnika paliwa regulujg ustawienia uzytkownika - ustawia sie zaréwno czas pracy jak
i czas przerwy (w przypadku stosowania podajnika ttokowego nie ma mozliwosci regulacji czasu pracy
podajnika a jedynie czas przerwy). Po osiggnieciu temperatury zadanej na kotle sterownik przechodzi w
faze podtrzymania.

Tryb podtrzymania - tryb ten uruchomi sie automatycznie, jezeli temperatura bedzie réwna, badz
wyzsza od Temperatury zadanej. W takim przypadku, aby ptynnie obnizy¢ temperature wody obiegowej
regulator bedzie wolniej podawat opat a na wyswietlaczu pojawi sie symbol:|. Aby temperatura obnizata
sie prawidlowo, nalezy skonfigurowac¢ czas przerwy jak i czas pracy w podtrzymaniu (w przypadku
stosowania podajnika ttokowego parametr czas pracy podajnika w podtrzymaniu jest niedostepny).

IV.b) Sterowanie

Sterowanie odbywa sie za pomocg czterech przyciskow nawigacji. Po nacisnieciu przycisku OPCJE
uzytkownik przeglada kolejne funkcje menu. Za pomocg przyciskéw PLUS i MINUS uzytkownik koryguje
parametry wedtug wtasnych potrzeb. Ustawienia te potwierdza za pomoca przycisku OPCJE.

Na ekranie gtdwnym wyswietlane sg podstawowe informacje dotyczace pracy kotta - widok ekranu
gtdwnego moze by¢ zmieniany przez uzytkownika za pomocg opcji Widok ekranu - patrz kolejny rozdziat.
Nacisniecie klawisza WYJSCIE podczas widoku ekranu gtdwnego, spowoduje wyswietlenie sie menu
zmiany widoku ekranu. W przypadku braku oraz uszkodzeniu czujnika CWU lub wybrania trybu pracy
ogrzewanie domu, zamiast temperatury aktualnej wyswietli sie: XX.X.

Diody sygnalizujg prace danego urzadzenia, badz stan alarmowy (np.: w sytuacji przegrzania
kotta).




HEOVLONOURWNE

12 11 10 9

Stan pracy kotta
Tryb pracy pomp
Dioda - alarm
Dioda - praca podajnika
Dioda - praca wentylatora
Dioda - praca pompy C.O.
Wytacznik sieciowy
Dioda - praca pompy C.W.U.
Wyjscie, anulowanie ustawien
. Wejscie do menu, zatwierdzenie ustawien
.Minus - zmniejszanie temperatury zadanej / po wejsciu do menu sterownika stuzy do
przegladania kolejnych funkcji menu, obnizania wartosci zadanych
. Plus - zwiekszanie temperatury zadanej / po wejsciu do menu sterownika stuzy do przegladania
kolejnych funkcji menu, zwiekszania wartosci zadanych
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V. Funkcje regulatora - menu giéwne

Ze wzgledu na wielofunkcyjno$¢ sterownika menu jest podzielone na Menu gtéwne oraz Menu instalatora.
W menu gtownym uzytkownik ustawia podstawowe parametry pracy sterownika: temperatury zadane,
tryby pracy, sterowanie tygodniowe itd. Obrazuje to ponizszy schemat:

— Ekran C.O.
— Ekran C.W.U.
M Widok ekranu — T Parametry
M Zadana C.O. — Zawor 1
H Zadana C.W.U. — Zawor 2
—— Podajnik

— Sita nadmuchu

— Wentylator
— Pompa C.O.
B Praca reczna —
— Pompa C.W.U.
i Czas pracy*
— Alarm
B Czas przerwy .
] Zawor 1
Q H Alarm temperatury
g — Zawor 2
O Sita Nadmuchu -
- — Ogrzewanie domu
3 — Priorytet C.W.U.
v H Tryb pracy e |
> — Pompy réwnolegte
B Praca w podtrzymaniu*
— Tryb letni
N Przerwa w podtrzymaniu
] Wylaczona
B Moc przedmuchu
— Tryb 1
— Tryb 2

- Tygodniowka —_—
— Ustaw tryb 1
1 Prog wentylatora

Ustaw tryb 2

- Menu instalatora
— Kasuj dane
- Menu serwis

M Jezyk

— Ustawienia fabryczne

*Parametry niedostepne w przypadku stosowania podajnika tlokowego.

V.a) Widok ekranu

W funkcji tej uzytkownik moze wybrac¢ jeden z trzech ekrandéw gtéwnych pracy termoregulatora. Sg nimi:
e Ekran CO - na ekranie gtdwnym wyswietlane sg tempera-
tury kotta - aktualna i zadana, klawiszami PLUS/MINUS 250': 51_:_“:
mozna zmieni¢ zadang C.0. bezposrednio z ekranu gtéw-

nego. 0 Zadana




——
[ = g |

e Ekran CWU - na ekranie gtownym wyswietlane sg tempe-
ratury bojlera - aktualna i zadana, klawiszami PLUS/MI-
NUS mozna zmieni¢ zadang bojlera bezposrednio z ekranu
gtéwnego.

e Parametry - na ekranie gtéwnym wyswietlane sg tempe-
ratury podajnika [P] i tranzystora mosfet [M] oraz aktu-
alna godzina.

e Zawor 1 - na ekranie gtdwnym wyswietlane sg parametry
pracy zaworu pierwszego - aktualna i zadana temperatura
za zaworem oraz procent jego otwarcia, klawiszami
PLUS/MINUS mozna zmieni¢ zadang zaworu bezposred-
nio z ekranu gtéwnego.

e Zawor 2 — na ekranie gtdwnym wyswietlane sg parametry
pracy zaworu drugiego - analogicznie jak dla zaworu
pierwszego.

V.b) Zadana CO

Opcja ta stuzy do ustawiania zadanej temperatury kotta.
Uzytkownik moze zmienia¢ zakres temperatury na kotle od 45°C
do 80°C. Zadang C.0. mozna réwniez zmieni¢ wprost z gtdwnego
ekranu sterownika przyciskami PLUIS i MINUS.

V.c) Zadana CWU

Opcja ta stuzy do ustawiania zadanej temperatury cieptej
wody uzytkowej. Uzytkownik moze zmienia¢ tgq temperature w
zakresie od 40°C do 75°C.

V.d) Praca reczna

Dla wygody uzytkownika, regulator zostat zaopatrzony w funkcje
Pracy recznej, gdzie kazdy element wykonawczy jest zatgczany i
wytgczany niezaleznie od pozostatych.

Nacisniecie przycisku OPCJE uruchamia silnik wybranego
urzadzenia (lub alarm), ktore pozostaje uruchomione do
ponownego naci$niecia OPCJE.

Dodatkowo dostepna jest opcja sita nadmuchu, gdzie uzytkownik
ma mozliwos¢ ustawienia dowolnej predkosci obrotowej
wentylatora w pracy recznej.

230 23C
Chil Zadana

F Z23°C 2 HE

250 450
Zaworl Zadana

230 450C
Zawor 2 Zadana

SEC
Zadana CO0

2o
Zadana Chl

O Podadnik
S1la nadmacho
O lentalator
O PomFra CO
O Fomra Chil
g Alarm

O Zawor 1

O Zawor 2
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V.e) Czas pracy

A UWAGA

Funkcja ta aktywna jest wylacznie dla kotta z podajnikiem
Slimakowym. T =ekund
Opcja ta stuzy do ustawienia czasu pracy podajnika paliwa. Czas EE-EIE- Frac'd
pracy nalezy ustawia¢ w zaleznosci od stosowanego opatu i
rodzaju kotta.

V.f) Czas przerwy

Czas przerwy stuzy do ustawiania przerwy pracy podajnika,
przerwe nalezy dostosowac do rodzaju opatu spalanego w kotle. HAZA min . ==k

CZas FrZerud
A UWAGA

Zte dobranie czasu pracy jak i przerwy moze spowodowac zte funkcjonowanie kotta, tzn. wegiel moze nie
by¢ wypalony, kociot moze nie osigga¢ temperatury zadanej. Dobranie odpowiednich czaséw pozwala na
prawidtowg prace kotta.

V.g) Alarm temperatury

Funkcja uaktywnia sie tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy
temperatura pieca jest nizsza od Temperatury zadanej). Jesli EISEIEI Eljl:lz . |'-'|i|"|
temperatura kotta nie rodnie przez czas okreslony przez | Hlarm t.emF.
uzytkownika, uaktywniany jest alarm: wylaczane sg podajnik,
nadmuch, (pompa wody jest wiaczana i wytaczona niezaleznie)
oraz uaktywniony zostaje sygnat dzwiekowy. Na wyswietlaczu wyswietla sie odpowiedni komunikat:
~Alarm Temperatura nie rosnie”.

V.h) Sita nadmuchu

Funkcja ta steruje szybkoscig pracy wentylatora. Zakres regulacji
zawiera sie w przedziale od 1 do 100%. EIEI _'.-'.'

Wentylator zawsze zatacza sie poczatkowo z petna | Sila radmuchu
predkoscig — dzieki czemu przy lekko zakurzonym silniku jest
mozliwe jego uruchomienie.

V.i) Tryb pracy pomp
W funkcji tej w zaleznosci od potrzeb uzytkownik zatgcza jeden z czterech trybéw pracy pomp:
ogrzewanie domu, priorytet C.W.U., pompy réwnolegte lub tryb letni.

V.i.1) Ogrzewanie domu
Wybierajac tq opcje regulator przechodzi w stan ogrzewania
tylko domu. Pompa C.O. zaczyna pracowac powyzej temperatury [ D'EH"“EE'I.-.I. I:II:Il'"ll_l

zataczania sie pomp (fabrycznie ustawiony na 40°C). Ponizej tej |O Prioprat.aet. ChIL
temperatury (i ustawionej histerezy C.0.) pompa przestaje

pracowaé. W trybie tym, na ekranie gtdwnym obok temperatur,

L

z prawej strony wyswietlacza pojawi sie symbol
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V.i.2) Priorytet CWU
W trybie tym zatacza sie pompa bojlera (C.W.U.), az do
osiggniecia zadanej temperatury, po jej osiggnieciu pompa
zostaje wytaczona i aktywuje sie pompa obiegowa C.O.
Praca pompy C.O. trwa caly czas do momentu gdy temperatura
bojlera spadnie ponizej zadanej o wartos¢ histerezy C.W.U. Wtedy

O N9rzew. domu
® Frioratet ClU

wytgcza sie pompa C.O. i zatagcza pompa C.W.U. (pompy pracujg na przemian).

W tym trybie, gdy zbiornik bojlera nie jest jeszcze dogrzany, praca wentylatora i podajnika ograniczona
jest do temperatury 62°C na kotle, poniewaz zapobiega to przegrzewaniu sie kotta. Jest to tzw.
temperatura priorytetu, ktéora w tym czasie jest chwilowg zadang C.O.

W trybie tym, na ekranie gtdbwnym obok temperatur, z prawej strony wyswietlacza pojawi sie symbol

A UWAGA:

Fy

Kociot powinien mie¢ zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp C.0O i C.W.U. Zawdr zamontowany

na pompie C.W.U. zapobiega wycigganiu goracej wody z bojlera.

V.i.3) Pompy rownolegte
W tym trybie praca pomp zaczyna sie réwnolegle powyzej progu
zatgczenia pomp (fabrycznie 40°C). Powyzej tej temperatury
pompa C.O. pracuje caty czas a pompa C.W.U. wyiacza sie po
osiggnieciu temperatury zadanej na bojlerze.
W trybie tym, na ekranie gtownym obok temperatur, z prawej

" — Fy
strony wyswietlacza pojawi sie symbol

V.i.4) Tryb letni
Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wytagczona a pompa
C.W.U. zatacza sie powyzej progu zatagczana pomp. Po
przekroczeniu temperatury progowej pompa C.W.U. pracuje caty
czas, az do momentu gdy temperatura kotta spadnie ponizej
progu zataczania sie pomp (o wartosc¢ histerezy C.W.U). W funkcji

® FomrFd rownol.
O Trab letni

O FPompd rownol
® Trab letni

letniej ustawia sie tylko temperature zadang bojlera ktora jest jednoczesnie zadang kotta. Po zataczeniu

funkcji letniej, na ekranie gtdwnym pojawi sie symbol *.

V.j) Praca w podtrzymaniu

A UWAGA

Funkcja ta aktywna jest wytgcznie dla kotta z podajnikiem
$limakowym.

Opcja ta stuzy do ustawiania czasu pracy podajnika, gdy kociot
znajduje sie w trybie podtrzymania.

V.k) Przerwa w podtrzymaniu

Funkcja przerwa podtrzymania stuzy do ustawienia czasu
przerwy podawania opatu cyklu podtrzymania. Zte dobranie czasu
pracy jak i przerwy moze spowodowac dalszy wzrost temperatury
lub niecelowe wygaszenie kotta, badz warunki w ktérych moze
dojs¢ do zapalenia sie paliwa w zasobniku opatu.

28 sekund
Fraca w Frodtrz

SE minot.
Frzerwa w Fodtrz
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V.I) Moc przedmuchu

Opcja ta pozwala ustawi¢ site nadmuchu wentylatora w -
podtrzymaniu. W trybie podtrzymania wentylator pracuje w tym EE _-':
samym czasie co podajnik. Moo Frzedmuchu

V.m) Tygodniéwka (Sterowanie tygodniowe)

Funkcja tygodnidéwka umozliwia zaprogramowanie odchytek
temperatury zadanej kotta w poszczegdlinych dniach tygodnia w
konkretnych godzinach. o |.l.|':|1-E|I:-II:II"|a
Aby zataczy¢ sterowanie tygodniowe nalezy wybrac i zaznaczy¢ O Ird

tryb 1 lub tryb 2. Szczegoétowe nastawy tych trybdéw znajdujg sie
w kolejnych punktach podmenu: Ustaw tryb 1 oraz Ustaw tryb 2.

Po uaktywnieniu jednego z trybdw, na stronie gtownej o Tr"'*:ll'_'l 2

sterownika, ponizej zadanej temperatury C.O. (zamiennie z | Ilst.mw trab 1
napisem Zadana) pokaze sie cyfra z wartoscig aktualnie
ustawionej odchyitki (informujaca jednoczesnie o aktywnosci
sterowania tygodniowego).

Zmiana nastaw sterowania tygodniowego:

W regulatorze ST-37N RS mozna zaprogramowac sterowanie tygodniowe w dwéch réznych trybach:
TRYB 1 — w tym trybie istnieje mozliwos¢ szczegdtowego zaprogramowania odchytek temperatury zadanej
dla kazdego dnia tygodnia z osobna.

TRYB 2 - w tym trybie uzytkownik programuje odchytki temperaturowe dla dni powszednich (poniedziatek
- piatek) oraz dla weekendu (Sobota - Niedziela).

Programowanie trybu 1:

Aby zaprogramowaé tryb 1 uzytkownik uruchamia parametr . .
Ustaw tryb 1 - na wyswietlaczu pojawia sie ekran z F'EII"IlE'IjEIE].E'I{
poszczegdlnymi dniami tygodnia. Wt.orek

Po wybraniu dnia tygodnia, ktérego nastawy chcemy zmienié
ukazuje sie ekran edycji: w gornej linii wyswietlona jest aktualna +

na stawa odchyiki a w dolnej przedziat czasowy. Za pomocg EEEE_EIEE
przycisku PLUS przechodzimy do kolejnego przedziatu czasowego
(przyciskiem MINUS do poprzedniego). Aby edytowac¢ nastawe
klikamy przycisk OPCJE a nastepnie funkcje Zmien. .
Aby skopiowac¢ nastawy na kolejne godziny nalezy klikna¢ przycisk ENIE.'H .
OPCIJE a nastepnie funkcje Kopiuj. K.oFi.d

Przyktad
Poniedziatek

zadane: 3 °°, temp -10°C (nastawa sterowania tygodniowego: -10°C)
zadane: 4%, temp -10°C (nastawa sterowania tygodniowego: -10°C)
zadane: 5%, temp -10°C (nastawa sterowania tygodniowego: -10°C)
W tym przypadku jezeli temperatura zadana na kotle wynosi 60°C to od godziny 3° w poniedziatek
do godziny 6% temperatura zadana na kotle spadnie o 10°C czyli bedzie wynosi¢ 50°C.

Programowanie trybu 2:
Aby zaprogramowaé tryb 2 uzytkownik uruchamia parametr = —Pt.
Ustaw tryb 2 - na wyswietlaczu pojawia sie ekran z dwoma R 1
przedziatami dni tygodnia: Poniedziatek - Pigtek oraz Sobota Sob—-Miedz
Niedziela. Po wybraniu przedziatu, ktérego nastawy chcemy
zmieni¢ przechodzimy do ich edycji - procedura taka jak w programowaniu trybu 1.
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Przyktad
Poniedziatek-Pigtek

zadane: 3%, temp -10°C (nastawa sterowania tygodniowego: —-10°C)
zadane: 4%, temp -10°C (nastawa sterowania tygodniowego: -10°C)
zadane: 5%, temp -10°C (nastawa sterowania tygodniowego: —10°C)
Sobota-Niedziela
zadane: 16 99, temp 5°C (nastawa sterowania tygodniowego: +5°C)
zadane: 17 99, temp 5°C (nastawa sterowania tygodniowego: +5°C)
zadane: 189, temp 5°C (nastawa sterowania tygodniowego: +5°C)
W tym przypadku jezeli temperatura zadana na kotle wynosi 60°C to od godziny 3° do godziny
6% w kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku temperatura zadana na kotle spadnie o 10°C czyli
bedzie wynosi¢ 50°C. Natomiast podczas weekendu (sobota, niedziela) w godzinach od 16% do 199
temperatura zadana na kotle wzrosnie o 5°C czyli bedzie wynosi¢ 65°C.

A UWAGA

Aby sterowanie tygodniowe dziatato prawidtowo nalezy ustawic¢ aktualna godzine oraz dzien tygodnia w
parametrze Zegar w Menu instalatora.

Kasuj dane
Parametr ten umozliwia wyzerowanie wszystkich dotychczasowych nastaw sterowania tygodniowego.

V.n) Prog wentylatora

Po aktywowaniu tej funkcji wentylator bedzie sie wytaczat jesli o
temperatura na kotle spadnie ponizej tej wartosci. T-EII{

Uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany tej nastawy.
Saor
Frod wentyalators

V.0) Menu instalatora

Funkcje menu instalatora opisane sg szczegétowo w kolejnym rozdziale.

V.p) Menu serwis

Funkcje znajdujace sie w menu serwisowym przeznaczone sg jedynie dla serwisantow z odpowiednimi
kwalifikacjami, dlatego wejscie do tego menu zabezpieczone jest kodem.

V.q) Jezyk

Funkcja umozliwia zmiane jezyka obstugi sterownika.

O Fol=ki
® Englizh

V.r) Ustawienia fabryczne

Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go ;
jednak dostosowac do wtasnych potrzeb. W kazdej chwili mozliwy Ta MHie
jest powrot do ustawien fabrycznych. Zataczajac opcje ustawienia |_|5.‘|'_.. al::r-u::.zne
fabryczne traci sie wszystkie wltasne nastawienia kotta na rzecz
ustawien zapisanych przez producenta kotta. Od tego momentu mozna na nowo ustawia¢ wiasne
parametry kotta.
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Instrukcja obstugi ST-37N RS

VI. Funkcje regulatora - menu instalatora

Funkcje w menu instalatora powinny by¢ ustawiane przez osobe instalujacq kociot badz serwis Firmy
Tech. Parametry te stuzg gtownie do ustawien dodatkowych funkcji sterownika takich jak: regulacja pracy
zaworow mieszajacych, dodatkowych pomp oraz modutéw itd.

— Rejestracja

— Wiaczony

— Kontrola temperatury
— Czas otwarcia
— Skok jednostkowy
— Minimalne otwarcie
— Typ zaworu

— Pogodowka

. — Regulator pokojowy
r Zawor 1 —
— Ochrona powrotu
— Zmiana zadanej
— Roéznica temperatur
— Obnizenie pkojowki
— Czujniki

1 Zalaczenie pompy
— Kalibracja czujnika

— Ustawienia fabryczne

— Usuniecie zaworu
H Zawor 2 — Menu jak w zaworze 1
- Temperatura wiaczenia pomp

i Histereza kotta

M Histereza C.W.U. ‘ Wytaczona
M Regulator pokojowy —E Regulator TECH
Regulator standard
‘ Tak
_|: Nie
] Wiaczony

H Modut GSM

Menu instalatora
| |

‘ Wytaczony

| DHCP

. ‘ Adres IP
H Modut internetowy — e
aska

Adres bramy
Adres DNS
Resetuj hasto
Tak
Nie
Tak
Nie

H Podajnik w trybie auto

aln

H Wentylator

M Zegar
H Opoéznienie podajnika

- Opéznienie wentylatora
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Vi.a) Zawor 1 (Zawor 2)

A UWAGA

Sterowanie zaworem mozliwe jest wytgcznie po zakupieniu i podtgczeniu do sterownika dodatkowego
modutu sterujgcego (np.: ST-461N), ktéry nie jest zataczany w standardzie do sterownika. Aby sterowac
dwoma zaworami nalezy podtgczy¢ dwa moduty.

Opcja ta stuzy do ustawienia pracy zaworu mieszajacego.
Aby zawOr pracowat poprawnie i zgodnie z oczekiwaniem E.al,.,li:lr"' 1
uzytkownika nalezy najpierw dokonac¢ jego rejestracji przez E-Ell.-.ll:ll"“
wprowadzenie nhumeru modutu (jest to numer modutu podany na
obudowie), a nastepnie skonfigurowac kilkanascie parametrow.

1. Rejestracja
W funkcji tej instalator wpisuje numer seryjny modutu sterujacego sitownikiem zaworu tréj drogowego
tzw. Adres (jest to pieciocyfrowy numer, ktéry znajduje sie na obudowie tego modutu). Bez tego numeru
zawor nie bedzie aktywny.

2. Wiaczony
Funkcja ta pozwala na czasowe wyltaczenie aktywnosci zaworu bez koniecznosci catkowitego usuwania
go. Po ponownym zataczeniu nie jest wymagana rejestracja.

3. Kontrola temperatury
Parametr ten decyduje o czestotliwosci probkowania (kontroli) temperatury wody za zaworem do
instalacji C.0. lub C.W.U. Jeéli czujnik wskaze zmiane temperatury (odchytke od zadanej), wowczas
elektrozawor uchyli sie lub przymknie o ustawiony skok aby powréci¢ do temperatury zadanej.

4. Czas otwarcia
W funkcji tej ustawia sie czas petnego otwarcia zaworu, czyli jak dtugo otwiera sie zawér do wartosci
100%. Czas ten nalezy dobra¢ zgodnie z posiadanym sitownikiem zaworu (podany na tabliczce
znamionowej).

5. Skok jednostkowy
W funkcji tej ustawia sie procentowy skok jednostkowy otwarcia zaworu, czyli jaki maksymalny procent
otwarcia badz zamkniecia moze jednorazowo wykonac¢ zawér (maksymalny ruch zaworu w jednym cyklu
pomiarowym).

6. Minimalne otwarcie
W funkcji tej ustawia sie minimalng warto$¢ otwarcia zaworu. Ponizej tej wartosci zawor dalej sie nie
domknie.

7. Typ zaworu
Przy pomocy tej opcji uzytkownik wybiera rodzaj zaworu: C.O. lub podtogowy.

8. Pogodowka (sterowanie pogodowe)
Aby funkcja pogodowa byta aktywna nalezy umiesci¢ czujnik zewnetrzny w nie nastonecznionym i nie
narazonym na wptywy atmosferyczne miejscu. Po zainstalowaniu i podtgczeniu czujnika nalezy zatgczy¢
funkcje Pogodowka w menu sterownika.
Aby zawor pracowat prawidtowo, ustawia sie temperature zadang (za zaworem) dla czterech
posrednich temperatur zewnetrznych:
TEMP. DLA -20
TEMP. DLA -10
TEMP. DLA O
TEMP. DLA 10
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Instrukcja obstugi ST-37N RS

Krzywa grzania - jest to krzywa wedlug ktorej Y
wyznacza sie temperature zadang sterownika na
podstawie temperatury zewnetrznej. W naszym
sterowniku krzywa ta jest konstruowana na podstawie
czterech  punktéw temperatur zadanych dla
odpowiednich temperatur zewnetrznych. Temperatury
zadane muszg zosta¢ wyznaczone dla temperatur
zewnetrznych -20°C,-10°C, 0°C i 10°C.

Im wiecej punktow konstruujacych krzywa,
tym wieksza jest jej doktadno$¢, co pozwala na
elastyczne jej ksztattowanie. W naszym przypadku
cztery punkty wydaja sie bardzo dobrym
kompromisem pomiedzy doktadnoscig oraz fatwoscig
ustawiania przebiegu tej krzywej. -
Gdzie w naszym sterowniku: Xa Xe Xe Xp

<
>

<
w

<
(o]

<
o

Temperatura zadana za zaworem

A\ 4

Xa = -200°C, Xc = 0°C, Temperatura zewnetrzna
Xs = -10°C, Xp = 10°C,

Ya, Ys, Yc, Yo — temperatury zadane zaworu dla odpowiednich temperatur zewnetrznych: Xa, Xs, Xc, Xo
Po zatgczeniu sterowania pogodowego niedostepny jest parametr zadana zaworu.

9. Regulator pokojowy
Do regulatora ST-37 lub modutu zaworu (np.: ST-431N) mozna dotaczy¢ regulator pokojowy,
przyporzadkowany do sterowania zaworem mieszajacym. Po jego aktywacji zawor jest sterowany przez
regulator pokojowy. Uzytkownik ma do wyboru rodzaj regulatora pokojowego:
e regulator TECH (komunikacja RS)
Kazda zmiana temperatury pokojowej powoduje odpowiednig zmiane zadanej zaworu mieszajgcego.

W przypadku podtaczenia regulatora TECH (podtaczenie do gniazda RS na sterowniku kotta),
uzytkownik ma mozliwo$¢ kontroli i zmiany temperatury zadanej C.O. i C.W.U. oraz zaworu
mieszajacego; wyswietlane sg rowniez wszelkie alarmy sterownika kotta. Przy wspodtpracy z zaworem
mieszajacym, uzytkownik ma mozliwos$¢ podgladu aktualnej temperatury zewnetrznej podczas widoku
ekranu gtdwnego z parametrami zaworu.

e dwustanowy (regulator standard podtaczony do sterownika gtownego - ST-37)
Dogrzanie mieszkania do temperatury zadanej powodowac bedzie obnizenie zadanej temperatury zaworu
o wartos¢ parametru obnizenie pokojowki.

e regulator zaworu (regulator standard podtgczony do modutu zaworu)
Dogrzanie mieszkania do temperatury zadanej powodowac bedzie obnizenie zadanej temperatury zaworu
o wartos¢ parametru obnizenie pokojowki. Dogrzanie regulatora pokojowego w tym przypadku nie bedzie
miato wptywu na prace kotta.

W catym zestawie (sterownika kotta wraz z zaworami) mozliwe jest wykorzystanie tylko jednego
regulatora pokojowego TECH, pozostate mogg by¢ wytgcznie standardowe (dwustanowe).

A UWAGA

Do wyjscia regulatora pokojowego nie wolno podifgcza¢ zadnego napiecia zewnetrznego.

10. Ochrona powrotu

Funkcja ta pozwala na ustawienie ochrony kotta przed zbyt chtodng wodg powracajaca z gtéwnego obiegu,
ktéra mogtaby by¢ przyczyng korozji niskotemperaturowej kotta. Ochrona powrotu dziata w ten sposadb,
ze gdy temperatura jest zbyt niska, to zawér przymyka sie do czasu, az krotki obieg kotta osiggnie
odpowiednig temperature. Funkcja ta chroni rowniez kociot przed niebezpiecznie wysokag temperaturg
powrotu by nie dopusci¢ do zagotowania wody.

Po zataczeniu tej funkcji uzytkownik ustawia minimalng i maksy-malng dopuszczalng temperature
powrotu.

11. Zmiana zadanej
Ustawienie to okresla o ile stopni temperatura zaworu zwiekszy sie lub zmaleje przy jednostkowej
zmianie temperatury pokojowej (patrz: Rdéznica temperatur pomieszczenia). Funkcja ta aktywna jest
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tylko z regulatorem pokojowym TECH i jest $cisle zwigzana z parametrem RéZnica temperatur.

12. Réznica temperatur
Ustawienie to okresla jednostkowag zmiane aktualnej temperatury pokojowej (z doktadnoscig do 0,1°C)
przy ktérej nastgpi okreslona zmiana temperatury zadanej zaworu (funkcja aktywna tylko z regu-latorem
pokojowym TECH).

Przyktad:

ustawienie: Rdznica temperatur pokoju 0,5°C

ustawienie: Zmiana temperatury zadanej zaworu 1°C

ustawienie: Temperatura zadana zaworu 40°C

ustawienie: Temperatura zadana regulatora pokojowego 23°C
Przypadek 1. Jezeli temperatura pokojowa wzrosnie do 23,5°C (o 0,5°C) to zawdr przymknie sie do
zadanej 39°C (o 1°C).
Przypadek 2. Jezeli temperatura pokojowa spadnie do 22°C (o 1°C) to zawdr uchyli sie do zadanej 42°C
(o 2°C).

13. Obnizenie pokojowki
Funkcja ta aktywna jest tylko przy wspotpracy sterownika z regulatorem pokojowym dwustanowym
(standardowym lub zaworu). Gdy regulator pokojowy osiggnie zadang temperature w mieszkaniu (zgtosi
dogrzanie), zawér przymknie sie tak, aby temperatura za zaworem spadfa o temperature <obnizenie
pokojowki>.

14. Czujniki
Gdy uzytkowane sg dwa zawory mieszajace, to po wybraniu tej funkcji uzytkownik ma mozliwos¢ wyboru
czujnikéw, z ktérych bedg pobierane dane o temperaturze dla zaworu (dla czujnikéw temperatury
zewnetrznej i powrotu). Temperatury mogg by¢ pobierane z czujnikdw ustawianego zaworu (Wtasne) lub
wedtug czujnikéw zaworu 2 (Inny zawdr).

15. Zatqczanie pompy
Opcja ta pozwala dokona¢ wyboru trybu pracy pompy. Pompa bedzie zataczac sie: zawsze (pompa pracuje
przez caty czas niezaleznie od temperatur), nigdy (pompa jest wytgczona na state a regulator steruje
tylko pracg zaworu), powyzej progu (pompa zatacza sie powyzej ustawionej temperatury zataczenia).

16. Kalibracja czujnika
Parametr ten stuzy do kalibracji czujnika temperatury zewnetrznej. Kalibracji dokonuje sie podczas
instalacji urzadzenia lub po dtuzszym uzytkowaniu, aby zniwelowa¢ ewentualng odchytke pomiaru. Zakres
kalibracji zawiera sie w przedziale +/-10°C z doktadnoscig do 0,1°C.

17. Ustawienia fabryczne
Parametr ten pozwala powrdéci¢ do ustawien danego zaworu zapisanych przez producenta. Przywrdcenie
ustawien fabrycznych nie zmienia ustawionego typu zaworu (C.O. lub podtogowy).

18. Usuniecie zaworu
Funkcja ta stuzy do catkowitego usunigcia zaworu z pamieci sterownika. Usuniecie zaworu wykorzystuje
sie np. przy demontazu zaworu lub wymianie modutu (konieczna ponowna rejestracja nowego modutu).

Vi.b) Temperatura zataczenia pomp

Opcja ta stuzy do ustawiania temperatury zatqczenia pomp

C.0. i C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). Ponizej 4B 0|:

nastawionej temperatury obie pompy nie pracuja, a powyzej tej TE'I'"IF' LIFOMF

temperatury pompy sg zataczone, ale pracujg w zaleznosci od
trybu pracy (patrz: tryby pracy pomp).
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Instrukcja obstugi ST-37N RS

Vi.c) Histereza kotta
Opcja ta stuzy do ustawiania histerezy temperatury
zadanej C.O. Jest to réznica pomiedzy temperaturg wejscia w cykl 20
podtrzymania, a temperaturg powrotu do cyklu pracy (na C
przyktad: gdy Temperatura zadana ma wartos¢ 60°C, a histereza Histereza kotla
wynosi 3°C, przejscie w cykl podtrzymania nastgpi po osiggnieciu
temperatury 60°C, natomiast powrot do cyklu pracy nastgpi po obnizeniu sie temperatury do 57°C).

VIi.d) Histereza CWU

Opcja ta stuzy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na
bojlerze. Jest to maksymalna roéznica pomiedzy temperaturg 50|::

zadang (czyli zadang na bojlerze - gdy pompa wytgcza sie) a .
temperatura powrotu do pracy. Histereza ClU

Przyktad: gdy temperatura zadana ma wartos$c¢ 55°C a histereza wynosi 5°C. Po osiggnieciu temperatury
zadanej, czyli 55°C pompa C.W.U. wytacza sie i powoduje zatgczenie sie pompy C.O. Ponowne zatgczenie
pompy C.W.U. nastgpi po obnizeniu sie temperatury do 50°C.

Vi.e) Regulator pokojowy

Do regulatora ST-37 mozna dotaczy¢ regulator pokojowy. Po jego aktywacji praca kotta jest zalezna
rowniez od regulatora pokojowego. Uzytkownik ma do wyboru rodzaju regulatora pokojowego:
dwustanowy (regulator standard) lub wyposazony w komunikacje RS (regulator TECH).

Dogrzanie pomieszczenia obstugiwanego przez regulator pokojowy powodowac bedzie przejscie kotta w
tryb podtrzymania lecz nie wytgcza pompy obiegowej, gdy temperatura C.O. jest wyzsza od temperatury
zataczenia pomp (tylko w niektorych wersjach programowych w sytuacji zgtoszenia przez regulator
pokojowy dogrzania pomieszczenia wytaczana jest pompa obiegowa).

e requlator TECH (komunikacja RS)
W przypadku podtaczenia regulatora TECH, uzytkownik ma

mozliwos¢ kontroli i zmiany temperatury zadanej C.O. i C.W.U.
oraz zaworu mieszajacego; wysSwietlane sg rowniez wszelkie ® F=dulator TECH

alarmy sterownika kotta. Przy wspoipracy z zaworem O Eegulator =tan
mieszajgcym, uzytkownik ma mozliwo$¢ podgladu temperatury
zewnetrznej podczas widoku ekranu gtéwnego z parametrami zaworu.

e Reqgulator standard
W przypadku podfaczenia regulatora pokojowego standardowego
(dwustanowego) nie ma mozliwosci zmiany ustawien kotta. O Redulat.or TECH

® F=gulator stan

Po zatgczeniu opcji Regulator pokojowy (TECH lub standard) na gtéwnym ekranie sterownika w gérnej
czesci wyswietlacza pojawi sie litera ,,P”. Pulsujaca litera ,,P” $wiadczy o niedogrzaniu pomieszczenia; gdy
w mieszkaniu temperatura zadana zostanie osiggnieta ,,P” wys$wietli sie na state.

Podtgczenie regulatora pokojowego:

Regulator pokojowy standardowy taczy sie ze sterownikiem kotta za pomoca przewodu dwuzytowego w
miejsce opisane regulator pokojowy, natomiast regulator TECH taczy sie przewodem czterozytowym
zakonczonym wtyczka typu RS z gniazdem opisanym RS.

A UWAGA

Do wyjscia regulatora pokojowego nie wolno podtacza¢ Zzadnego napiecia zewnetrznego.
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VL..f)  Modut GSM

A UWAGA

Sterowanie tego typu mozliwe jest wytaqcznie po zakupieniu i podtgczeniu do sterownika dodatkowego
modutu sterujacego ST-65, ktory nie jest zataczany w standardzie do sterownika.

Modut GSM jest opcjonalnym urzgdzeniem
wspOtpracujacym ze sterownikiem kotta, pozwalajacym na zdalng | © T-EI{
kontrole pracy kotta przy pomocy telefonu komorkowego. ® HlE'
Uzytkownik jest informowany wiadomoscia SMS o kazdym
alarmie sterownika kotta a wysylajac odpowiednig wiadomosc¢
SMS w dowolnym momencie, otrzymuje wiadomos$¢ zwrotng z informacjg o aktualnej temperaturze
wszystkich czujnikéw. Po wprowadzeniu kodu autoryzacji mozliwa jest rowniez zdalna zmiana temperatur
zadanych.

Modut GSM moze dziata¢ rdéwniez niezaleznie od sterownika kotta. Posiada dwa wejscia z
czujnikami temperatury, jedno stykowe do wykorzystania w dowolnej konfiguracji (wykrywajace
zwarcie/rozwarcie stykow) oraz jedno sterowane wyjscie (np. mozliwos$¢ podtgczenia dodatkowego
stycznika do sterowania dowolnym obwodem elektrycznym).

Gdy dowolny czujnik temperaturowy osiggnie ustawiong temperature maksymalng lub minimalng,
modut automatycznie przesle SMS z takg informacja. Podobnie ma to miejsce w przypadku zwarcia lub
rozwarcia wejscia stykowego, co mozna wykorzystac¢ np. do prostego zabezpieczenia mienia.

Jezeli sterownik ST-37 wyposazony jest w dodatkowy modut GSM, to w celu aktywacji tego
urzadzenia nalezy uruchomic opcje zatgczony (MENU>Menu Instalatora>Modut GSM>Zataczony).

VIi.g) Modut internetowy

A UWAGA

Sterowanie tego typu mozliwe jest wytacznie po zakupieniu i podtgczeniu do sterownika dodatkowego
modutu sterujgcego ST-500, ktéry nie jest zatgczany w standardzie do sterownika.

Modut internetowy to urzadzenie pozwalajgce na zdalng
kontrole pracy kotta przez Internet lub sie¢ lokalng. Uzytkownik
kontroluje na ekranie komputera domowego stan wszystkich 2 H?;ﬁ'ggggﬁu
urzadzen instalacji kotta a praca kazdego urzadzenia
przedstawiona jest w postaci animacji.

Oprécz mozliwosci podgladu temperatury kazdego
czujnika uzytkownik ma mozliwos¢é wprowadzania zmian | QIHCF
temperatur zadanych zaréwno dla pomp jak i zaworow HEII‘"E'E- IFI
mieszajacych.

Po zatgczeniu modutu internetowego i wybraniu opcji DHCP
sterownik automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej takie
jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie Mazka IP
jakichkolwiek problemdéw z pobraniem parametrow sieci istnieje HEII‘"E'E- |'_'||"'.E||'-'|'=I
mozliwos¢ recznego ustawienia tych parametrow. Sposob
pozyskania parametréw sieci lokalnej zostat opisany w instrukcji

do Modutu internetowego.

Funkcja Resetuj hasto modutu uzyta moze by¢, gdy H':IPE'E' DHS
uzytkownik na stronie logowania zmienit fabryczne hasto Resetud haslo
uzytkownika na swoje. W sytuacji, gdy nowe hasto zostanie
zagubione, mozliwy jest powrdt do hasta fabrycznego po zresetowaniu hasta modutu.
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Instrukcja obstugi ST-37N RS

VI.h) Podajnik w trybie auto
Opcja ta umozliwia wytaczenie lub zataczenie automatycznej
pracy podajnika. Podajnik mozna wytaczy¢ w celu recznego
podawania paliwa lub aby doprowadzi¢ do wygaszenia kotfa.

V6i) Wentylator

Opcja ta umozliwia zatgczenie / wylqczenie wentylatora. Po
wytaczeniu wentylatora sterownik obstugiwaé bedzie jedynie
pompy oraz podajnik.

Vi) Zegar
Za pomocg ustawienia zegara uzytkownik definiuje
aktualng godzine i dzien tygodnia. Ustawienie zegara jest
niezbedne do prawidlowego dziatania sterowania tygodniowego.

VI.k) Opoznienie podajnika
Funkcja opdznienie zatgczenia podajnika w trybie podtrzymania -
najpierw zatgcza sie wentylator a po ustawionym czasie zatacza
sie podajnik.

VL) OpoOznienie wentylatora
Funkcja opdznienie wytaczenia wentylatora - po wytaczeniu sie
podajnika wentylator wytgczy sie po ustawionym czasie.

HA:1l  Godz o min
Zedar

1 =ekund _
OFoznlienie Fodad

1 =ekund
OFoznlenle went.

20




——
[ = g |

VIl. Zabezpieczenia

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg
zabezpieczen. W przypadku alarmu zatacza sie sygnat dzwiekowy i na wyswietlaczu pojawia sie
odpowiedni komunikat.

Aby sterownik powrdcit do pracy nalezy wcisngé przycisk OPCIE. W przypadku alarmu Temperatura
C.0. za duza trzeba chwile odczeka¢, aby ta temperatura obnizyta sie ponizej alarmowej.

Vil.a) Alarm temperatury

Zabezpieczenie to uaktywnia sie tylko w trybie pracy (jezeli temperatura kotta jest nizsza od
Temperatury zadanej). Jesli temperatura kotta nie rosnie w czasie okreslonym przez uzytkownika,
uaktywniany jest alarm, wylgcza sie podajnik i nadmuch oraz zatacza sie sygnat dzwiekowy. Na
wyswietlaczu wyswietlany jest nastepujgcy komunikat: ,,Alarm temperatura nie rosnie”.

Po naciénieciu przycisku WYJISCIE, alarm jest wylaczany. Regulator powraca do ostatnio
ustawionego trybu pracy.

Vil.b) Zabezpieczenie termiczne

Jest to dodatkowy czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku temperatury kotta — wzglednie
na rurze zasilania jak najblizej kotta), odtgczajacy wentylator i podajnik w razie przekroczenia
temperatury alarmowej - okoto 85+90°C. Jego zadziatanie zapobiega zagotowaniu sie wody w instalacji,
w przypadku przegrzania kotta badz uszkodzenia sterownika. Po zadziataniu tego zabezpieczenia, gdy
temperatura spadnie do bezpiecznej wartosci, czujnik odblokuje sie samoczynnie i alarm wytgczy sie. W
przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, wentylator oraz podajnik zostang odtaczone.

A UWAGA

W przypadku uszkodzenia termika nie dziata wentylator i podajnik zaréowno w pracy recznej jak i w pracy
automatycznej.

Vil.c) Automatyczna kontrola czujnika
W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.0., C.W.U. lub podajnika, uaktywnia sie alarm dzwiekowy,
sygnalizujac dodatkowo na wyswietlaczu odpowiednig usterke, np: ,Czujnik C.O. uszkodzony”.
Podajnik i nadmuch zostaje wylaczony. Pompa pracuje niezaleznie od aktualnej temperatury.
W przypadku uszkodzenia czujnika C.O. lub podajnika, alarm bedzie aktywny do momentu
wymiany czujnika na nowy. Jezeli uszkodzeniu ulegt czujnik C.W.U., nalezy nacisng¢ gatke impulsatora,
co wytaczy alarm, a sterownik powrdci do trybu pracy na jedng pompe (C.0). Aby kociot mdégt pracowac
we wszystkich trybach nalezy wymieni¢ czujnik na nowy.

Vil.d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle.

Zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera, w przypadku gdy zbiornik jest niedogrzany.

Mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np. 55°C a na kotle temperatura rzeczywista wzrosnie
do 62°C (jest to tzw. temperatura priorytetu) wowczas sterownik wytaczy podajnik i wentylator. Jesli
temperatura na kotle jeszcze wzrosnie do 80°C, to zataczy sie pompa C.0. Gdy temperatura nadal bedzie
wzrastac, to przy temperaturze 85°C wiaczy sie alarm. Najczesciej taki stan moze sie pojawi¢ gdy bojler
jest uszkodzony, zle zamocowany czujnik, uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura bedzie sie
obnizac to przy progu 60°C sterownik zataczy podajnik i nadmuch i bedzie pracowat w trybie pracy do
osiggniecia temperatury 62°C.

Vil.e) Zabezpieczenie temperaturowe

Regulator posiada dodatkowe programowe zabezpieczenie przed niebezpiecznym wzrostem temperatury.
W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej (80°C) roztaczany jest wentylator i jednoczesnie
zaczynajg pracowac aktywne pompy, w celu rozprowadzenia gorgcej wody po instalacji domu. Po
przekroczeniu temperatury 85°C zataczany jest alarm, i pojawia sie na wyswietlaczu komunikat:
~Temperatura za duza”.
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Instrukcja obstugi ST-37N RS
VII.f) Zabezpieczenie pojemnika paliwa

Na slimaku podajnika paliwa lub szufladzie w przypadku kottéw ttokowych znajduje sie dodatkowy czujnik
mierzacy temperature. W razie jej znacznego wzrostu (powyzej 85°C) zatgczany jest alarm:
“"Temperatura podajnika za duza”, podajnik zatgcza sie na 10 minut co powoduje przesuniecie paliwa do
komory spalania i zasypanie paleniska. Czujnik $limaka zabezpiecza przed zapaleniem paliwa w
zasobniku.

A UWAGA

W przypadku dtuzszego zaniku napiecia, zaleca sie oprdznienie paleniska kotta w celu niedopuszczenia
do niebezpiecznego wzrostu temperatury.

Vil.g) Bezpiecznik

Regulator posiada wkiadke topikowg rurkowa WT 6.3A, zabezpieczajacq sterownik.

A UWAGA

Nie nalezy stosowaé bezpiecznika o wyzszej wartosci. Zatozenie niewtasciwego bezpiecznika moze
spowodowac uszkodzenie sterownika.

VIII. Konserwacja

W Sterowniku ST-37 nalezy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan
techniczny przewoddéw. Nalezy réwniez sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych
zanieczyszczen. Nalezy rowniez dokona¢ pomiaru skutecznosci uziemienia silnikéw (pompy C.0O., pompy
C.W.U., nadmuchu i podajnika).

DANE TECHNICZNE

L.p. Wyszczegolnienie Jedn.
1 Zasilanie \ 230V +/-10% / 50Hz
2 Pobdér mocy 7
3 Temperatura otoczenia °C 5+50
4 | Obcigzenie wyjscia wentylatora A 0,6
5 Obcigzenie wyjs¢ pompy A 0,5
6 Obcigzenie wyjscia podajnika A 2
7 | Doktadno$¢ pomiaru °’c |1
8 | Wytrzymatoé¢ temp. czujnika °C | -30+99
9 Wktadka bezpiecznikowa A 6,3
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Vill.a) Schemat podiaczenia okablowania do sterownika

Prosze zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas montazu okablowania sterownika. Uwage nalezy zwroci¢ na
prawidtowe podfgczenie przewoddw uziemienia.

REGULATOR
POKOJOWY

MODUL

ETHERNET INSTALACJA C.O.
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c.0.

‘——““lr,- _____
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|
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L

Schemat pogladowy - schemat nie zastepuje projektu instalacji C.0.. Ma na celu pokazanie mozliwosci
rozbudowy sterownika. Na przedstawionym schemacie instalacji grzewczej nie umieszczono elementéw
odcinajgcych i zabezpieczajgcych dla wykonania jej fachowego montazu.
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Spis tresci
I. Bezpieczenstwo
II. Opis

M. Montaz sterownika
IV. Obstuga sterownika
IV.a) Zasada dziatania
IV.b) Sterowanie
V. Funkcje regulatora - menu gtéwne

V.a) Widok ekranu
V.b) Zadana CO
V.c) Zadana CWU
V.d) Praca reczna
V.e) Czas pracy

V.f)  Czas przerwy

V.g) Alarm temperatury
V.h)  Sita nadmuchu

V.i) Tryb pracy pomp

V.i.1) Ogrzewanie domu
V.i.2) Priorytet CWU
V.i.3) Pompy réwnolegte
Vid4)  Tryb letni

V.j) Praca w podtrzymaniu
V.k) Przerwa w podtrzymaniu
V.I) Moc przedmuchu
V.m) Tygodnidwka (Sterowanie tygodniowe)
V.n)  Prég wentylatora
V.0) Menu instalatora
V.p) Menu serwis
V.q) Jezyk
V.r)  Ustawienia fabryczne
VL. Funkcje regulatora - menu instalatora
Vl.a) Zawor 1 (Zawor 2)
. Rejestracja
. Wiaczony
. Kontrola temperatury
. Czas otwarcia
. Skok jednostkowy
. Minimalne otwarcie

. Typ zaworu

0o N O Ut A WN -

. Pogoddowka (sterowanie pogodowe)
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9. Regulator pokojowy

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ochrona powrotu
Zmiana zadanej
Rdéznica temperatur
Obnizenie pokojéwki
Czujniki

Zataczanie pompy
Kalibracja czujnika
Ustawienia fabryczne

Usuniecie zaworu

VI.b) Temperatura zataczenia pomp
Vl.c) Histereza kotta
VI.d) Histereza CWU
Vl.e) Regulator pokojowy
VLf)  Modut GSM
Vl.g) Modut internetowy
VI.h) Podajnik w trybie auto
VLi)  Wentylator
VLj) Zegar
VIk) Opédznienie podajnika
VILI)  Opdznienie wentylatora

VII. Zabezpieczenia
Vil.a) Alarm temperatury
VIl.b) Zabezpieczenie termiczne
Vll.c) Automatyczna kontrola czujnika
VIl.d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle.
Vlil.e) Zabezpieczenie temperaturowe
VII.f) Zabezpieczenie pojemnika paliwa
VIl.g) Bezpiecznik

VIIl. Konserwacja
Vlll.a)  Schemat podiaczenia okablowania do sterownika
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Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomosé, ze
produkujemy urzadzenia elektroniczne zobowiazuje nas do bezpiecznej dla natury
utylizacji zuzytych elementéow i urzadzen elektronicznych. W zwiazku z tym firma
otrzymata numer rejestrowy nadany przez Giéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska. Symbol przekreslonego kosza na s$mieci na produkcie oznacza, ze
produktu nie wolno wyrzucac¢ do zwyklych pojemnikéw na odpady. Segregujac odpady
przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ srodowisko naturalne. Obowigzkiem
uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w
I celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Serwis:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice

infolinia: +48 33 875 93 80
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